





Zeramex XT

Zro2 ATZ-HIP
Implant Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
XT15508 Implant Zeramex XT ¢ 3,5 x 8 mm SB inclus coiffe de cicatrisation
XT15510 Implant Zeramex XT ¢ 3,5 x 10 mm SB inclus coiffe de cicatrisation
XT15512 Implant Zeramex XT ¢ 3,5 x 12 mm SB inclus coiffe de cicatrisation
XT16508 Implant Zeramex XT ¢ 4,2 x 8 mm RB inclus coiffe de cicatrisation
XT16510 Implant Zeramex XT ¢ 4,2 x 10 mm RB inclus coiffe de cicatrisation
XT16512 Implant Zeramex XT ¢ 4,2 x 12 mm RB inclus coiffe de cicatrisation
XT16514 Implant Zeramex XT ¢ 4,2 x 14 mm RB inclus coiffe de cicatrisation
XT17508 Implant Zeramex XT ¢ 5,5 x 8 mm WB inclus coiffe de cicatrisation
XT17510 Implant Zeramex XT ¢ 5,5 x 10 mm WB inclus coiffe de cicatrisation
XT17512 Implant Zeramex XT ¢ 5,5 x 12 mm WB inclus coiffe de cicatrisation

Pilier définitif Zeramex XT (HP : Hauteur pilier / HC : Hauteur col / ¢ : Base pilier) 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB15501 Pilier Zeramex XT SB droit / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 4,6mm inclus vis
SB15502 Pilier Zeramex XT SB droit / HP 8mm / HC 2mm / ¢ 4,6mm inclus vis
SB15515 Pilier Zeramex XT SB Angulé 15° / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 4,6mm inclus vis
SB15535 Pilier Zeramex XT SB Zerabase X anti-rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 4,6mm inclus vis
SB15536 Pilier Zeramex XT SB Zerabase X rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 4,6mm inclus vis
RB16501 Pilier Zeramex XT RB droit / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 5mm inclus vis
RB16502 Pilier Zeramex XT RB droit / HP 8mm / HC 2mm / ¢ 5mm inclus vis
RB16515 Pilier Zeramex XT RB Angulé 15° / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 5mm inclus vis
RB16535 Pilier Zeramex XT RB Zerabase X anti-rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 4,6mm inclus vis
RB16536 Pilier Zeramex XT RB Zerabase X rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 4,6mm inclus vis
RB16531 Pilier Zeramex XT RB Zerabase rotationnel / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 5mm inclus vis

WB17501 Pilier Zeramex XT WB droit / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 6mm inclus vis

WB17502 Pilier Zeramex XT WB droit / HP 8mm / HC 2mm / ¢ 6mm inclus vis

WB17515 Pilier Zeramex XT WB Angulé 15° / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 6mm inclus vis

WB17535 Pilier Zeramex XT WB Zerabase X anti-rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 5,6mm inclus vis

WB17536 Pilier Zeramex XT WB Zerabase X rotationnel / HP 4,8mm / HC 0,8mm / ¢ 5,6mm inclus vis

WB17531 Pilier Zeramex XT WB Zerabase rotationnel / HP 7mm / HC 1mm / ¢ 6mm inclus vis

Vis Zeramex XT (SB / RB / WB) L : longeur vis. 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
RB16550 Vis Vicarbo Zeramex XT ( SB / RB / WB ) définitive noir L 7,4mm / pilier droit/angulé, Cadcam, Zerabase X
RB36550 Vis Vicarbo Zeramex XT ( SB / RB / WB ) noir L 8,6mm / pilier provisoire
RB36554 Vis labo Zeramex XT (SB / RB / WB ) verte L 7,4mm

Vis de cicatrisation Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35500 Vis de cicatrisation Zeramex XT SB H 0,6mm PEEK
RB36500 Vis de cicatrisation Zeramex XT RB H 0,6mm PEEK

WB37500 Vis de cicatrisation Zeramex XT WB H 0,6mm PEEK

Modeleur de gencive Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35503 Modeleur de gencive Zeramex XT SB H3mm ¢ 4mm PEEK
SB35504 Modeleur de gencive Zeramex XT SB H4mm ¢ 4mm PEEK
RB36503 Modeleur de gencive Zeramex XT RB H3mm ¢ 5mm PEEK
RB36504 Modeleur de gencive Zeramex XT RB H4mm ¢ 5Smm PEEK

WB37503 Modeleur de gencive Zeramex XT WB H3mm ¢ 6mm PEEK

WB35503 Modeleur de gencive Zeramex XT WB H4mm ¢ 6mm PEEK

Pilier provisoire Zeramex XT (HP : Hauteur pilier / HC : Hauteur col / ¢ : Base pilier) 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35530 Pilier provisoire Zeramex XT SB / HP 7mm / HC 1 mm / ¢ 4mm PEEK inclus vis
RB36530 Pilier provisoire Zeramex XT RB / HP 7mm / HC 1 mm / ¢ 5mm PEEK inclus vis

WB37530 Pilier provisoire Zeramex XT WB / HP 7mm / HC 1 mm / ¢ 6mm PEEK inclus vis

Prise d'empreinte Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35510 Transfert ouvert Zeramex XT SB H 11mm Alumunium
SB35512 Transfert fermé court Zeramex XT SB H 7mm Alumunium
SB35513 Transfert fermé long Zeramex XT SB H 11mm Alumunium
RB36510 Transfert ouvert Zeramex XT RB H 11mm Alumunium
SB36512 Transfert fermé court Zeramex XT RB H 7mm Alumunium
SB36513 Transfert fermé long Zeramex XT RB H 11mm Alumunium
WB37510 Transfert ouvert Zeramex XT WB H 11mm Alumunium
WB37512 Transfert fermé court Zeramex XT WB H 7mm Alumunium

WB37513 Transfert fermé long Zeramex XT WB H 11mm Alumunium
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Zeramex XT

Zro2 ATZ-HIP
Analogue numérique Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35522 Analogue numérique Zeramex XT SB Aluminium
RB36522 Analogue numérique Zeramex XT RB Aluminium
WB37522 Analogue numérique Zeramex XT WB Aluminium
RB36521 Positionneur d'analogue 3D Zeramex XT SB / RB / WB dans modele 3D résine
Scanbody Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB35514 Scanbody Zeramex XT SB PEEK inclus vis vicarbo
RB36514 Scanbody Zeramex XT RB PEEK inclus vis vicarbo
WB37514 Scanbody Zeramex XT WB PEEK inclus vis vicarbo
Attachement Docklocs Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
SB15542 Pilier Zeramex Docklocs SB / RB / WB 2mm Zro2-ATZ-HIP Vicarbo
SB15543 Pilier Zeramex Docklocs SB / RB / WB 3mm Zro2-ATZ-HIP Vicarbo
SB15544 Pilier Zeramex Docklocs SB / RB / WB 4mm Zro2-ATZ-HIP Vicarbo
XT138227 Instrument d'insertion Zeramex Docklocs acier / PEEK
XT38253 Kit boitier rétention en zircone définitif 2 pieces ¢ 5,8mm H 2,5mm divergence 40° + 6 rétentions vert/orange/rouge
XT38251 Kit boitier rétention en titane laboratoire 2 piéces ¢ 5,5mm H 2,5mm divergence 40° + 6 rétentions vert/orange/rouge
XT38205 Rétention Zeramex Docklocs extra légére rouge 8 pieces
XT38206 Rétention Zeramex Docklocs légére orange 8 pieces
XT38207 Rétention Zeramex Docklocs forte vert 8 piéeces
XT38209 Bague de blocage Zeramex Docklocs 20 piéces
XT38230 Boitier zircone 2 piées
XT38210 Boitier rétention titane 4 piéeces
XT38214 Analogue laboratoire Zeramex Docklocs g 4mm 4 piéces
XT38215 Tige de moulage Zeramex Docklocs 4 piéces
Instrument, trousse de chirurgie Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
T38650 Jauge de profondeur Zeramex XT 4 piéces
XT38619 Instument de vissage partie prothétique Zeramex 19mm contre angle
XT38623 Instument de vissage partie prothétique Zeramex 23mm contre angle
XT38628 Instument de vissage partie prothétique Zeramex 28mm contre angle
XT36620 Instrument d'insertion implant Zeramex SB / RB / WB 20mm contre angle
XT36625 Instrument d'insertion implant Zeramex SB / RB / WB 25mm contre angle
XT36622 Instrument d'insertion implant de secours Zeramex SB / RB / WB contre angle
P48932 Adaptateur Zeramex clés a cliquet court
P48935 Clés a cliquet Zeramex sans adaptateur
XT48854 Trousse de chirurgie compléte
Outil, foret SB / RB / WB, trousse de chirurgie Zeramex XT 3,5mm / 4,2mm /

Référence Désignation
P35601 Fraise boule Zeramex ¢ 2mm
T35602 Foret pilot Zeramex ¢ 2,3mm
XT35630 Fraise profilée Zeramex SB
T35608 Foret Zeramex SB / RB / WB L 8mm
T36608 Foret Zeramex RB/WB L 8mm
T37608 Foret Zeramex WB L 8mm
T35610 Foret Zeramex SB /RB / WB L 10mm
T36610 Foret Zeramex RB / WB L 10mm
T37610 Foret Zeramex WB L 10mm
T35612 Foret Zeramex SB /RB / WB L 12mm
T36612 Foret Zeramex RB /WB L12mm
T37612 Foret Zeramex WB L12mm
T35614 Foret Zeramex RB L 14mm
T36614 Foret Zeramex RB L 14mm
T35622 Foret extension Zeramex SB
T36622 Foret extension Zeramex RB
T37622 Foret extension Zeramex WB
T35620 Taraud Zeramex ¢ 3,5mm
T36620 Taraud Zeramex ¢ 4,2mm
T37620 Taraud Zeramex ¢ 5,5mm
C7650 Prolongateur foret extension Zeramex
XT35651 Stop pour foret SB
XT36651 Stop pour foret RB
XT37651 Stop pour foret WB
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Remarques générales

Garantie

CeramTec Suisse Sarl offre une
garantie a vie pour les implants et
10 ans de garantie pour les piliers
et la vis Vicarbo. Vous trouverez les
dispositions de garantie précises
dans le document

« Garantie Zeramex ».

Certification
C€/ CEusslC €/ o0 (VOIT p. 68)

Livraison et conditionnement
La livraison a lieu selon les
Conditions générales (CG) de
CeramTec Suisse Sarl. Lorsqu'il est
intact, le conditionnement

stérile protége l'implant contre les
influences extérieures et garantit sa
stérilité jusqu'a la date de
péremption imprimée. Les implants
et composants Zeramex XT doivent
8tre rangés dans leur
conditionnement d'origine, a
température ambiante, dans un lieu
sec et a l'abri du rayonnement du
soleil. Le conditionnement doit étre
ouvert juste avant l'intervention.
Nous recommandons d'établir une
documentation clinique,
radiologique et statistique
compléte. La tracabilité des
implants doit étre garantie grace
aux étiquettes placées a l'intérieur
(étiquettes patient).

Clause de non-responsabilité
Les implants Zeramex XT font partie
d'un systéeme global et doivent
gtre utilisés uniquement

avec les composants prévus a cet
effet. CeramTec Suisse Sarl rejette
toute responsabilité pour les
dommages dus a une mauvaise
utilisation ou a l'utilisation d'autres
composants que ceux d'origine. Par
ailleurs, les CGV de CeramTec
Suisse Sarl s'appliquent.

Formation continue

Pour obtenir des informations

sur les cours et les possibilités de
formation continue sur le systéme
Zeramex XT, contactez-nous a
l'adresse

WWW.Zeramex.com.

Propriétés du matériau
L'ensemble des implants et piliers
sont en dioxyde de zirconium
comprimé a chaud ATZ-HIP® (HIP =
presse isocratique a chaud). Pour
des raisons de qualité et de
résistance, les implants et piliers
sont généralement fabriqués dans
leur forme finale a l'aide d'outils
diamantés a partir de ['ébauche
compléte et dure. La piéce usinée ne
doit pas étre réusinée. Les implants
et piliers peuvent donc étre
fabriqués de maniére reproductible,
avec la haute précision requise.

Surface Zerafil des implants

+ Micro-structurée
- Sablée et mordancée a chaud
« Hydrophile

Zr0, ATZ-HIP
Dioxyde de zirconium, ATZ
(zirconium renforcé en oxyde

XT

d'aluminium) (radio-opaque)
Composition :

20,76 %, ALO, 20 %, Y,0, 4 %
Résistance a la flexion : >21'700 MPa
(en moyenne 2’000 MPa)

Valeur CDT : 9x10-6/K

Zr0, TZP-A

Dioxyde de zirconium, TZP
(Tetragonal zirconia polycrystal)
(radio-opaque)

Composition :

2r0, 95%, AL, 5%, Y,0, 0,25%
Résistance a la flexion : 1200 MPa
Valeur CDT : 10,5

PEEK-CLASSIX

Polyétheréthercétone USP classe VI
(non radio-opaque)

Aluminium

Aluminium (non radio-opaque)

PEEK-CLASSIX-CW30-LSG

Fibre de carbone (CF) a fibres
courtes dans matrice PEEK-CLASSIX-
LSG (non radio-opaque)
Composition :

CF 30 %, PEEK-Classix-LSG 70 %
Résistance a la flexion : >130 MPa

Vicarbo

Fibre de carbone

a direction unidirectionnelle (CF)
dans une matrice PEEK (non radio-
opaque)

Composition :

CF 60 %, PEEK 40 %

Résistance a la flexion : 900 MPa
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Rx only

Marque CE pour les dispositifs MDR Marque CE pour les legacy dispositifs
(2017/745) de classe | CEos Classe a /11b
it SR

Numéro d'article 9 Date d'expiration

Code de lot [ Respecter le mode d'emploi

Ne pas réutiliser ] Date de fabrication

Non stérile wl Fabricant

Stérilsaton s lavapeur ou 3 a chaleur gy Ne pas utiliser si l'emballage est
seche endommagé

Protéger

des rayons directs du soleil

Stocker  sec Produit médical

Identificateur unique du dispositif Représentant autorisé de ['UE
Systeme de barriere stérile (o} ::;:’::;‘::fi:::;:t seule

Ne pas restériliser Stérilisation rayons

ATTENTION : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce produit & un médecin ou sur son ordre.
Implant Small o 3,5 mm SB @ Implant Regular 0 4,2 mm RB
Implant Wide 8 5.5 mm W8
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